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FUORA Q  |  FUORA R 
Уличные газовые камины 

для особых случаев



FUORA Q

24
83

7
53

0
13

91

24
83

7
49

5
35

42
4

422

24
83

7
53

0
13

91

24
83

7
49

5
35

42
4

422

24
83

7
53

0
13

91

24
83

7
49

5
35

42
4

422

 FUORA Q / FUORA R

Панорамный вид 
пламени благодаря 
прозрачному 
стеклу

Запирающаяся дверца 
для подключения 
газового баллона

Стеклянная крышка с соединительными
 элементами из нержавеющей стали

Декорация камеры сгорания 
с лавовыми камнями

Подключение газового баллона

Черный Терра Белый

Цвета

Камера сгорания

Крышка

Базовый материал

Цоколь

Термостойкое 
соединение 
корпуса со 
стеклокерамикой 
и крышкой

Применение обработки 
корпуса с дальнейшим 
порошковым 
окрашиванием 
алюминиевого корпуса

Эксплуатация газовых каминов FUORA возможна исключительно на открытом воздухе! 

Описание продукта

• Корпус изготовлен из 1,5 мм листа алюминия и окрашен порошковым способом. подструктура 1.5mm
алюминиевого листа.  Подиум камина не только создает идеальную высоту для огня,  но и прячет за своей
запирающейся дверцей 11 кг газовый баллон LPG.
• Время горения атмосферного уличного камина около 30 часов.
• Простая установка и подключение  FUORA Q / FUORA R позволяют моментально начать использовать камин.
• Имеют 2 колеса для удобной и легкой транспортировки.
• Практические утопленные в корпус ручки не портят внешнего вида камина.
• Регулировка высоты пламени позволяет Вам установить желаемый уровень огня.
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FUORA R
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Fuora R  в защитном чехле

Черный Терра Белый

Цвета

Эксплуатация
Подключение газа

Безопасность

Мощность
Давление
Вид газа / Расход
Топливо 

Размеры (Ш х В х Г)

Технические данные FUORA Q / FUORA R

Панорамный вид 
пламени 
благодаря 
прозрачному 
стеклу

Запирающаяся 
дверца для 
подключения 
газового баллона

Декорация камеры сгорания с 
лавовыми камнями

Боковая ручка 

Камера сгорания
 

Крышка

Базовый материал

Цоколь

Термостойкая 
стеклокерамика

Применение 
обработки корпуса 
с дальнейшим 
порошковым 
окрашиванием 
алюминиевого 
корпуса

Размеры стекла 

Вес

Комплектность

Комплект горелки

Конструкция

Розничная стоимость

Q: 381 x 495 x 381 мм
R: 400 x 500 мм
Горелка с лавовыми камнями

Регулятор давления газа, давление 
редуктор. Готов для установки в 
коммерческих местам.
Основание с порошковым покрытием, 
Цвета: белый, черный и терра

Fuora R - 1 540 евро
Fuora Q - 2 295 евро

Со стеклянным верхом 
Стандартизировано для 5 + 11 кг 
баллонов для СНГ 
Контроль расхода, контроль 
пламени, защита от наклона

3-7 кВт
50 mbar
G30 / G31 / ~ 0,2 m³/h
Бутан / Пропан
Q: 422 x 1.391 x 424 мм
R: 400 x 1397 мм

Q: 31 кг | R: 42 кг
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FUORA Q  |  FUORA R 

Уличные газовые камины для особых случаев

Эксклюзивный представитель в России

Фламмен ООО

123458, Москва, Проезд №607, д.6, стр.23
Tел: +7 (495) 984-00-94 

E-mail: info@flammen-gmbh.ru

www.flammen-gmbh.ru




