





Группа компаний «Костёр»
 многолетний успешный опыт работы в сегменте рынка печей, каминов и котлов;
 собственные инновационные уникальные конструкторские разработки;
 гарантированно качественные комплектующие, сырье и материалы;
 стабильно работающее высокотехнологичное производство;
 всесторонние честные индивидуальные консультации;
 современные технологии организации продаж.







   «Костёр»                      «Везувий»                            «Kastor»                          «Кирасир»
Позиционирование

Печи «Костёр» относятся к толстостенным печам для бани и конкурируют с печами: «Kastor», «Кирасир», «Везувий»







Конструкция
Сравнение конструкций печей «Костер» и «Kastor»

 «Костёр»                                                 					«Kastor»







Конструктивные отличия печи «Костёр»
Вертикальная конструкция топки 
и коллектора-дымосборника
значительно повышают:
- динамику нагрева воздуха в парной, 
- КПД печи,
- качество нагрева камней.






Конструктивные отличия печи «Костёр»
Комбинированная толстостенная топка: 
- низколегированная сталь 09Г2С толщиной 
4 мм отличается высокой жесткостью, что
 позволяет минимизировать деформации
 вертикальных стенок топки.

высоколегированная сталь 08Х17Т толщиной 
4 мм имеет температуру окалинообразования
 свыше 850 градусов, что исключает прогорание
 наиболее термически нагруженных элементов 
конструкции топки.







Конструктивные отличия печи «Костёр»
Нержавеющая парообразующая поверхность 
позволяет получать неограниченное количество
 перегретого мелкодисперсного лёгкого пара через
25-30 минут после затапливания печи.








Конструктивные отличия печи «Костёр»
Разделённые конвекционные потоки
создают комфортный микроклимат: 
- жесткие потоки направлены в каменку, 
где нагревают и сушат камни,
- мягкие конвекционные потоки направлены 
на нагрев парной.







Конструктивные отличия печи «Костёр»
Канал подачи воздуха из жаростойкой
 нержавеющей стали:
- эффективный дожиг уходящих газов,
- защита задней стенки топки от прогорания.








Конструктивные отличия печи «Костёр»
Воздухоподающие каналы на верхнем
элементе топливного канала:
обеспечивают использование печи в режиме
стабилизации горения*,
предохраняют стекло от закопчения и 
засаживания.

*Режим стабилизации горения обеспечивается переключением подачи
 воздуха из колосниковой зоны в зону коллектора после набора
 заданной температуры воздуха в парной и смежных с ней помещениях.
 Такой режим создает максимально комфортный микроклимат, 
значительно сокращает расход дров и увеличивает эксплуатационный 
ресурс печи.








Модельный ряд печей «Костёр»
Комбинированная толстостенная топка
Вертикальная конструкция топки
Высокотемпературный лёгкий пар
Улучшенное качество нагрева камней
Нержавеющий канал подачи воздуха:
- эффективный дожиг уходящих газов,
- защита задней стенки топки
Разделённые конвекционные потоки







Модельный ряд печей «Костёр-Сетка»


Комбинированная толстостенная топка
Вертикальная конструкция топки
Всего 1,5 часа для нагрева воздуха в парилке от 0 до 100 °С
Площадь теплоотдающих поверхностей 
для нагрева камней больше на 25-30%
Высокотемпературный лёгкий пар 
через 30-40 минут после затапливания печи
Разборная конструкция сетки для обслуживания камней








Модельный ряд печей «Костёр-Регистр»
Размещенный на передней стенке топки  
регистр-теплообменник создает ряд преимуществ 
в комфортном нагреве воды:
Делает его незаметным со стороны парилки
Упрощает подвод труб «право-лево»
Минимизирует потери в конвекции печи
Оптимальный вариант для парилок 
с небольшой высотой потолка
Отсутствие бака-«самовара» на трубе увеличивает площадь каменки, доступной для подачи воды







Модельный ряд печей «Костёр-Релакс»
Комбинированная толстостенная топка
Вертикальная конструкция топки
Эффект конвекционного термоса для сохранения тепла в каменке
Режим стабилизации горения
Высокотемпературный лёгкий пар 
через 25-30 минут после затапливания печи
Разборная конструкция обрамления дверцы








Сетка для камней на трубу
Модули сетки высотой 500 мм стыкуются между собой
Дополнительный съем тепла с трубы и его аккумуляция
Еще больше легкого пара с камней
Отсутствие жесткого излучения от раскалённой трубы
Разборная конструкция не требует демонтажа дымохода










Отопительные печи «Сибирячка»
Вертикальная конструкция топки, топливного канала и дверцы
Рекордная площадь отлично нагреваемой варочной поверхности
Удобная и максимально полная загрузка топки дровами
Эффективный дожиг уходящих газов засчет конструктивных 
щелей и отверстий в дымоходных каналах
Мощные разнонаправленные конвекционные потоки








Отопительные котлы «Партнёр»
Базовые модели:
PARTNЁR 12 - от 80 до 140 м2, PARTNЁR 24 - от 120 до 240 м2
Компактый корпус с эффективной организацией горения и теплосъёма
Опции автоматизации управления: 
- пульт управления блоком ТЭНов, 
- регулятор интенсивности горения
Возможность установки горелок: пеллетной, газовой, жидкотопливной
Длительная работа на одной закладке: 
максимальный полезный объём топки














Технологическая оснащенность



Сварочный робот-манипулятор на 100% обеспечивает стабильно высокое качество сварных соединений







Современная производственная и внутрицеховая логистика






Сопроводительная документация
Вся продукция сопровождается сертификатом соответствия и 
инструкцией по монтажу и эксплуатации.










Рекламная и методологическая поддержка

Действует многоканальная служба поддержки 8 800 2500 775.
Продукция сопровождается плакатами и рекламными каталогами.
По запросу в головной офис возможно получение индивидуальных 
макетов наружной рекламы, оформления мест продаж и т.д.
Разработана и регулярно обновляется методология организации и развития продаж.









Рекламная и методологическая поддержка
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